=  INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLED

RFC: IMP-650823397 CONACYT 001  ENTIDAD PARAESTATAL: 91011
14-AGOSTO-2015

CLIENTE: GENERAL PAINT, S.A. DEC.V.

ATENCION A: ING. NARCISO MARTINEZ ALDAMA

ESTE REPORTE CONSTA DE 08 HOJAS
ORDEN DE TRABAJO No. F.61048.03.043
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Atentamente

ING. MARIA D ES MORALES GARAY

IMPORTANTE: ESTOS RESULTADOS SOLO AMPARAN LAS MUESTRAS CITADAS EN EL
PRESENTE REPORTE. EL IMP. NO SE HACE RESPONSABLE DE SU REPRESENTATIBIDAD
CUANDO NO HAYA EFECTUADO EL MUESTREQ.

ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE REPRODUCIRSE EN SU TOTALIDAD Y NO
PARCIALMENTE CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE.
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLED

RFC: IMP-650823397 CONACYT 001 ENTIDAD PARAESTATAL: 91011

14-AGOSTO-2015 F.61048.03.043

ANTECEDENTES

La Compania GENERAL PAINT, S.A. DE C.V,, solicité a través del ING. NARCISO
MARTINEZ ALDAMA, Representante, pruebas a cuatro sistemas de recubrimientos
anticorrosivos, para ser evaluados bajo norma PEMEX y métodos ASTM.

MUESTRAS

Se recibieron cuatro sistemas de recubrimientos anticorrosivos, identificados de la siguiente
manera: i

e Sistema No. 2: RP-6 Modificado + RA-28 Modificado
e Sistema No. 4: RP-22 + RA-35

¢ Sistema No. 6: RP-10 Modificado + RA-29 Modificado
e Sistema No. 18: RP-13

PRUEBAS

Las pruebas realizadas a cuatro sistemas de recubrimientos anticorrosivos se efectuaron
bajo norma PEMEX y métodos ASTM.

NRF-053-PEMEX-2006 “Sistemas de Proteccién Anticorrosiva a base de
Recubrimientos para Instalaciones Superficiales”.

ASTM D-3359-02 “Standard Test Methods For Measuring Adhesion By Tape Test”.
ASTM B-117-09 “Standard Practice For Operating Salt Spray (Fog) Apparatus”.

ASTM G-154-00 “Standard Practice For Operating Fluorescent Light Apparatus For Uv

Exposure Of Nonmetallic Materials”.
ASTM D-2247-02 “Standard Practice For Testing Water Resistance Of Coating In 100%

Relative Humidity™.

Los resultados obtenidos se presentan en Ias siguientes tablas.
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TABLA No.1

ENTIDAD PARAESTATAL: 91011
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS
A UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ENVIADO POR LA
COMPANIA, GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

DETERMINACION

ESPECIFICACION
NRF-053-PEMEX-2006

RESULTADOS
MUESTRA
RECUBRIMIENTO
COLOR BLANCO

SISTEMA No. 2

RP-6 MODIFICADO

+ RA-28 MODIFICADO
Adherencia Minimo 3 “A” 5"A” ‘
(ASTM D-3359) (Cumple)
Camara salina, 1500 h No debe de presentar Grado “10”
(ASTM B-117) ninguna falla (Cumple)
Cémara de humedad, 1000 h No debe de presentar Grado “10”
(ASTM D-2247) ninguna falla (Cumple)

Intemperismo acelerado, 1000 h
(ASTM G-154)

No debe de presentar
ninguna falla

No presento :

- Cambio en color

- Ampollamiento

- Agrietamiento

- Descascaramiento

- Ni corrosiéon  bajo
pelicula (Grado de
corrosiéon “107).

WWW.imp.mx

*3*

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORTE No. 152, COLONIA SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, DELEGACIGN GUSTAYO K MADERO

DISTRITO FEDERAL  C.P. 07730

APARTADO POSTAL 14-805

CONMUTADOR 9175-6000 FAX 9175-8000



== INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

EE RFC: IMP-650823397 CONACYT 001 ENTIDAD PARAESTATAL: 91011

14-AGOSTO-2015 F.61048.03.043

TABLA No.2

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS
A UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ENVIADO POR LA
COMPANIA, GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

RESULTADOS

i MUESTRA
DETERMINACION ESPECIFICACION RECUBRIMIENTO
NRF-053-PEMEX-2006 COLOR BLANCO
SISTEMA No. 4
RP-22 + RA-35
Adherencia Minimo 3 “A” 57A”
(ASTM D-3359)
Camara salina, 2000 h No debe de presentar —
(ASTM B-117) ningunapfalla Siade™1l
Camara de humedad, 1500 h No de-be de presentar Grado “10”
(ASTM D-2247) ninguna falla
Intemperismo acelerado, 1500 h

No presenté :
No debe de presentar - Cambio en color

ninguna falla = Ampollamiento

- Agrietamiento

- Descascaramiento

- Ni corrosion bajo pelicula
(Grado de corrosion “10”)

(ASTM G-154)
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TABLA No.3

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS
A UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ENVIADO POR LA
COMPANIA, GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

TEMPERATURA | ToM°C | EspECIFICACION |RESULTADOS
SISTEMA No. 6 REACTIVO K (°C) [omns | NRF-053-PEMEX 2006 | MUESTRA
Crudo 333 (60) 98 No debe de presentar | No presento cambios
RP-10 298 (25) 336 ninguna falla i
RA-29 Gasolina sin tratar. 298 (25) 336 No debe de presentar | No presento cambios
ninguna falla
Gasolina dulce. 298 (25) 336 No debe de presentar | No presentc cambios
ninguna falla
Agua potable. 298 (25) 336 No debe de presentar | No presentc cambios
ninguna falla ‘
Agua de mar. 298 (25) 168 No debe de presentar | No presento cambios
ninguna falla
Agua destilada. 298 (25) 168 No debe de presentar | No presento cambios
ninguna falla
Agua hirviendo 366 (113) 24 No debe de presentar | No presento cambios
ninguna falla
Vapor de agua. 298 (25) 252 No debe de presentar | No presento cambios
ninguna falla
Crudo — agua 333 (80) 120
potable (2 ciclos) No debe de presentar | No presento cambios
Crudo ninguna falla
Agua potable 333 (60) 120
Crudo — agua de 333 (60) 120
mar No debe de presentar | No presento cambios
(2 ciclos) ninguna falla
Crudo.
Agua de mar. 333 (60) 120
Continda...
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TABLA No.3

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS

A UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ENVIADO POR LA

COMPANIA, GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

Continuacion...

TIEMPO
SISTEMA No. 6 REACTIVO e | TotAL, | EspeciFicacion | RESULTADOS
HORAS | NRF-053-PEMEX 2006 |

Gasolina Magna— 298 (25) 120

RP-10 agua potable. No debe de presentar

RA-29 (2 ciclos) ninguna falla No presento cambios
Gasolina Premium
Agua dulce 333 (60) 120
Gasolina Magna — No presento cambios
agua de mar 298 (25) 120 No debe de presentar
(2 ciclos). ninguna falla
Gasolina Magna.
Agua de mar. 298 (25) 120
Gasolina Premium — 120 No presentc cambios
agua potable 298 (25) No debe de presentar
(2 ciclos). ninguna falla
Gasolina Premium.
Agua potable. 333 (60) 120
Gasolina Magna — No presentc cambios
agua de mar 298 (25) 120 No debe de presentar
(2 ciclos). ninguna falla
Gasolina Premium.
Agua de mar 333 (60) 120
Hidroxido de sodio 298 (25) 238 No debe de presentar | No presentc cambios
al 5%. 333 (60) 98 ninguna falla
Hidroxido de sodio 298 (25) 338 No debe de presentar | No presento cambios
al 15%. ninguna falla
Cloruro de sodio 298 (25) 168 No debe de presentar | No presento cambios
al 20%. ninguna falla
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TABLA No.4

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS
A UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO, ENVIADO POR LA
COMPANIA, GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.

RESULTADOS
MUESTRA
DETERMINACION ESPECIFICACION RECUBRIMIENTO
NRF-053-PEMEX-2006 COLOR BLANCO
SISTEMA No. 18
RP-13
Resistencia quimica:
e Crudo. 333K (60°C)/ 4 dias No presentaron.
e Gasolina “sin tratar.” 298K
(25°C)/ 14dias No debe de presentar - Corrosion bajo pelicula
e Gasolina magna. 298K ninguna falla con - Ampollamiento
(25°C)/ 14dias ninguno de los reactivos - Agrietamiento
e Resistencia al agua - Caleo .
potable. 298K = Descascaramiento
(25°C)/14dias - Ni Cambio en color
¢ Agua de mar 298K (25°C)
/14 dias
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TABLA No.5

EVALUACION DEL GRADO DE CORROSION
ASTM D-610-01

GRADO DE CORROSION POR CIENTO DE SUPERFICIE CORROIDA
10 Menor o igual 0.01 %
Mayor que 0.01 % y maximo 0.03 %
Mayor que 0.03 % y maximo 0.1 %
Mayor que 0.1 % y maximo 0.3 %
Mayor que 0.3 % y maximo 1.0 %
Mayor que 1.0 % y maximo 3.0 %
Mayor que 3.0 % y maximo10.0 %
Mayor que 10.0 % y maximo 16.0 %
Mayor que 16.0 % y maximo 33.0 %
Mayor que 33.0 % y maximo 50.0 %
Mayor que 50.0 %

(o] EEN 103 [OvE BN E6 ) Fo2] Ra] fee] R(o]

Atentamente

M. en C. MARIA D 0ro ES MORALES GARAY

Jefe de Proyecto
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