GENERAL

PAINT
mas melios por Vir%)

PrIMER SEcADO RAPIDO

Decorativa / Primario IDEAL / Uso General.

Tiempo
de secado tacto
Interior y Exterior Rojo, Gris, Negro o Blanco Hasta 19.7 m2 /Litro* 11 min,*(+)

Rendimiento teorico

(*) 25 micras, sobre superficie lisa. (+) @ 25 °Cy 50%Humedad Relativa.

Descripcidon General

Caracteristicas

¢ Excelentes ¢ Excelente adherencia
caracteristicas al sustrato metdlicoy ||Primario secado rapido, anticorrosivo modificado
inhibidoras de la herreria. con agentes penetrantes.
corrosion. e Buen poder de
¢ Pelicula lisa y dura, humectacion
¢ Excelentes e Libre de Plomoy
propiedades de cromo
aplicacion

¢ Alto rendimiento.

Recomendada para:

Proteger superficies metalicas, herrerias, tales como || No aplique cuando la temperatura ambiente o de la
puertas de acero o hierro, tuberias, racks, superficie sea inferior a los 10°C.

magquinaria, etc. No se recomienda sobre aluminio y Galvanizado
Mantenimiento continuo de diversas superficies en Use siempre un acabado.

exteriores o interiores.

\ Informacién del Producto

¢ Colores: Rojo, gris, negro y blanco cémo colores de Datos técnicos: Blanco
linea Sélidos en volumen: 50+/-2%
Espesor de pelicula
¢ Para fabricacion de otros colores, pregunte a su Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas
asesor de ventas. Densidad: 1.25+0.05 Kg / L
e Cumple NOM-121-ECOL-1998 (VOC’s) gg(;)a:_%iacm(ﬂ @25 Cl)]/_ minutos
Condiciones de
almacenaje: 25°C Y 50% H.R.
Dilucién: 10 a 15% con Devodil 1 y/o
Thinner STD
Asistencia técnica: Presentacion:

A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Tambor de 200 L, Cubeta 19 L y Gal6n 4 L
Consulte nuestra pagina: www.general-paint.com.mx
O llamenos al 01800 999 4389

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V. DIRECCION FABRICA
Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur, Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3,
Cuauhtémoc, México D.F. Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de México CP 52000
Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554 Tel: 01 (728) 282-3984 /86

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx  Ventas: gpventas@general-paint.com.mx R10/HAD Pag. 1/2



mailto:soporte-tecnico@general-paint.com.mx
mailto:gpventas@general-paint.com.mx
http://www.general-paint.com.mx/

GENERAL

mas melos por liro
Desde 1941
Pinturas * Impermeabilizantes ¢ Anticorrosivos

PrIMER SEcADO RAPIDO

Decorativa / Primario IDEAL / Uso General.

Aplicacion y sistemas

Preparacion de Superficie:

Las superficies deben estar secas, libres de polvo,
grasa, ceras, Oxido, pintura mal adherida, etc.
Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento
suelto u oOxido. En las superficies interiores
considere que algunos plafones, techos y muros
pueden tener rastros de grasa, que debe eliminarse
lavando con agua y jabén liquido o desengrasante
biodegradable de preferencia con un enjuague de
agua limpia posterior.

Se puede mejorar la duracion del sistema utilizando
sopleteo con abrasivos en las superficies metalicas,
como método de limpieza.

Precaucion: en superficies viejas es posible que
encuentre pigmentos de plomo, que es toxico,
contactenos para ayudarle a evitar riesgos.

En superficies cementosas debe considerar un
secado o curado por 28 dias, utilice el sellador
recomendado previamente.

Sistemas anticorrosivos con PRIMER
SECADO RAPIDO:

Superficies ferrosas: Sobre la superficie preparada,
Primario: una capa de nuestro PRIMER SECADO RAPIDO,
en el color que mejore la apariencia del acabado o hien el
gue sea mas facil de rastrear.

Acabado: General Esmalte, Esmalte Ideal o Rayonite a dos
capas para asegurar el desempefio del sistema.

Sobre madera:

Primario: PRIMER SECADO RAPIDO a una capa,
adelgazando de un 30 a 35% para mejorar la penetracion
del producto.

Acabado: General Esmalte, Esmalte Ideal o Rayonite a dos
capas para asegurar el desempefio del sistema.

Aplicacion:

Agitar vigorosamente PRIMER SECADO RAPIDO,
dentro de su envase hasta que su consistencia sea
uniforme. Su aplicacién es sencillay simple, se puede
utilizar brocha, rodillo fendlico y aspersion con equipo
Airless (use presion arriba de 1500 psi y boquilla 515
0 413). Para aplicacion al exterior en condiciones de
alta temperatura o con viento ajuste la dilucion de
acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento
técnico.

Limpieza: use DEVOCLEAN 2 o thinner para limpiar las
herramientas de aplicacion, zonas de salpicaduras y
envases. Los equipos de aplicacion airless adicionalmente
deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidacion.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacios, a través de
los centros de reciclado o con depdsitos de residuos
peligrosos.

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUI
ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS
A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL
COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES
SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTIA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.

GENERAL PAINT, S.A. DE C.V.
Tuxpan No. 46 int. 104, Col. Roma Sur,
Cuauhtémoc, México D.F.

Tels. (55) 5353 0313 / 5353 0554

Soporte: soporte-tecnico@general-paint.com.mx

Ventas: gpventas@general-paint.com.mx

DIRECCION FABRICA

Circuito de la Industria Norte s/n Mz 17 lote 2 y 3,

Parque Industrial Lerma, Lerma, Estado de México CP 52000
Tel: 01 (728) 282-3984 /86
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